Think GAIA SANYO

Systém vytap ni CO, ECO

Energeticky Usporny systém tepelného erpadla vzduch-voda

Ekologicky Setrna alternativa k tradi nim systém mvytap ni s bojlerem






P edstavujeme systém vytap ni
CO, ECO

P i vybirani nového bojleru zaji$ ujiciho oh ev vody a Ust edni vytap ni je
t eba zva it mnohé faktory .
Se systémem vytdp ni CO, ECO od spole nosti SANYO ziskate nizkonakladové vytap ni

s nizkymi emisemi. Systém se navic snadno instaluje, nevy aduje prakticky adnou
adr bu a Ize jej pou it pro v  tSinu standardnich domacich systém .

Tou ite-li po Usporném vytap ni domu, které vas nebude stat celé jm ni, je pro vas
nejlepSim eSenim systém vytap ni SANYO CO, ECO s tepelnym erpadlem.

Systém vytap ni CO, ECO
prosp je vaSemu domu, vasi
kapse i ivotnimu prost  edi:

- ekologicka alternativa k plynu a
naft ;

- zajiS uje oh ev vody a ust edni
vytap ni pomoci radiator nebo
podlahového vytap ni;

- energie zdarma a z obnovitelného
zdroje;

- vysoka U innost, nizké naklady
na provoz;

- osv d enatechnologie;

- snadna instalace;

- vysoké teploty vody;

- spolehlivost;

- minimalni naroky na udr bu;

- nizké emise uhliku.




Tva i vtva budoucnosti

V sou asné dob

rostou obavy ze souvislosti mezi emisemi uhliku a nar stem globalnich

teplot, proto se klade stale v tSi d raz na efektivni vyu iti energie.

.

Spole nost SANYO se sna i vyvijet
ekologicky udr itelné technologie

—_—
isti ka vzduchu Virus

Washer 0 inn odstra uje

viry, bakterie a alergeny.

——

———— L
Vysoce U inny systém
klimatizace zaji§ ujici vytap ni aj
chlazeni

e

Baterie pro hybridni automobily,
nap . pro vozy Ford Galaxy
a Honda Accord

SANYO je nejv tSim vyrobcem
fotovoltaickych solarnich
panel nasvt .

="

Pra ka AQUA pou iva misto
praciho prasku ozon.

Baterie Enelobp Ize a
1000krat znovu nabit.

Sv tové velmoci se sna i tento problém

r znymi cestami spole n vy eSit,a u
prost ednictvim konferenci OSN, Kyotského
protokolu nebo Mezivladniho panelu pro
klimatické zm ny. Ma-li vSak mit boj proti
globalnimu oteplovani Sanci na Usp ch, je

t eba i p esto, e na statni a mezinarodni
arovni ji byly nasazeny ur ité standardy,
zm nit i chovani jednotlivc .

Spot ebitelé ji za inaji zva ovat ekologicky
dopad svych rozhodnuti, proto si po izuji
hybridni automobily, pou ivaji vyrobky

s recyklovatelnymi obaly, berou v Gvahu
vzdalenosti dovozu potravin a p edevSim

v nuji stale v tSi pozornost svym domov m a
zp sob m jejich vytap ni.

S uvad nim novych zakon na ochranu
ivotniho prost edi se z ejm zodpov dné
stav ni v budoucnu stane spiSe nutnosti ne
svobodnou volbou majitele domu nebo
stavebni spole nosti.

Vyrobci nyni stoji p ed vyzvou, ktera spo iva
v poskytnuti udr itelnych alternativ k tradi nim
technologiim.



Think GAIA

For Life and the Earth

Spole nost SANYO se neustale sna i této vyzv V roce 2005 spole nost SANYO zve ejnila motto
dostéat. Svou reputaci vyrobce inovativnich technologii své firemni filozofie, ,Think GAIA®. Gaia je myticka
ziskala lety neustélého vyzkumu a vyvoje, z nich se bohyn Zem , jeji jméno pouil britsky v dec
zrodily Spi kové produkty, které byly z hlediska James Lovelock k vyjad eni konceptu Zem jako

U innosti a ekologické udr itelnosti vskutku revolu ni. jednotného ivého organizmu, ve kterémm e
Mezi eSeni pro udr itelnou energii od spole nosti lidstvo it v harmonii s p irodou. Spole nost
SANYO pat i nabijeci baterie Eneloop, baterie pro SANYO se sna i pou ivat obchodni praktiky a
hybridni automobily a solarni panely. Spole nost vyvijet technologie, které maji n jaky p inos a tento
SANYO je hlavnim sv tovym vyrobcem harmonicky vztah neposkozuji, nybr jej chrani pro
fotovoltaickych solarnich panel . budouci generace.

Pr kopnické technologie Setrné k  podnebi

V roce 1960 p edstavila spole nost SANYO klimatiza ni za izeni

s tepelnym erpadlem a od té doby se stala ve svém oboru pr kopnikem.
Mezi dalSi p evratné produkty pat i elektricky VFR systém ECOi se

zna n zvySenou energetickou U innosti, plynem pohan ny VRF systém ,
jeho nejnov jSi modely nyni doka i oh ivat vodu a produkovat elektrickou
energii, solarni klimatiza ni jednotky a isti ka vzduchu Virus Washer ,
ktera doka e ze vzduchu odstranit 99 % vir p enasenych vzduchem,

v etn vir zp sobujicich b né nachlazeni, ch ipku a pta i ch ipku.




Vytapeni pro zdravou planetu

Tradiéni systémy vytapéni domacnosti vZdy vyuZivaly fosilni paliva (uhli,
elektrickou energii, naftu, plyn, LPG). NejenZe jsou tyto zdroje vyéerpatelné,
ale jejich spalovéni pfedstavuje jeden z hlavnich zdrojd emisi uhliku.
Evropska unie nyni vytvari zakony a standardy, které budou regulovat
ekologicky dopad a energetickou Ucinnost systémua vytapéni. Mezi né patfi
napriklad smérnice o energetické naroénosti budov, oznaéeni ECO nebo
politika REACH.

Ceny energii lamou viechny rekordy a velmi
pravd&podobné i nadale porostou. Dodavky nafty
a zemniho plynu maji v roce 2010 dosahnout
vrcholu a potée by se mély kaZzdym rokem
sniZovat o 3 %. PlestoZe jsou v&tSiné z nas bIiZsi
tradicni systémy wytapéni, napr. bojlery
vyuzivajici fosilni paliva nebo elektrické vytapéni,
existuje i fedeni, kterg nabizi nizké naklady na
provoz, mensi zavislost na fosilnich palivech a
znatné sniZzeni emisi CO,. Toto feseni se nazyva
tepelné cerpadio.

Tepelna Cerpadla pledstavuji osvédtenou
technologii, ktera se jiZ n&kolik let pouZiva ve
Skandinavii a zacina pronikat do dalSich casti
zastavat ve snaze o dosaZeni ur€itych cild

v oblasti Zivotniho prostiedi. Francie jiZz zavedia
daniove whody na podporu jejich pouZivani,
fakie se tepelna Cerpadia jisté rychle rozsifi.

I




Celkova spotfeba energie v domacnosti
-

83 %: prostorové vytapéni a ohfev vody
{bez elekirického ohfevu vody)

8 %: spotfebite

3 %: osvétleni

2 %: vafeni

2 %: spotfebni elektronika

2 %: elektricky ohfev vody

Palgivy problém

Nesmime podcefiovat viiv, ktery mohou mit
nase domaci systémy vytapéni na
svétovou spotfebu energie a emise uhliku.

= Vytapéni a ohifev vody ma na svédomi
vice nez 50 % spotfeby energie
v obytnych budovach, znacné tedy
pievysuje ostatni zplsoby spotfeby
energie v domacnostech.

= Vytapéni a ohiev vody v domacnostech
tvofi pfiblizné 83 % vydané energie,
68 % emisi uhliku a 50 % naklada na
energii.

= Pies 80 % spotreby energie na vytapéni
a ohrev vody v domacnostech pripadalo
na tradiéni ;mokré" systémy tstredniho
vytapéni (plynové nebo naftové bojlery
s radiatory).

Zdroj: program Market Transformation Programme,
zprava Sustainable Products 2006 (pro trh ve Velké
Britamii)

Zdroj: program Market Transformation Programme

biitskiho Minsterstva 2ivolniho prostied, potravin

& zemédéstv



Co je to tepelné erpadlo?

Jako mnohé genidlni napady je i technologie tepelného erpadla v jadru
jednoducha.

Energie zdarma

Slune ni paprsky oh ivaji vzduch, vodu a p du.
Technologie tepelného erpadla prost umo uje
ziskéni této bezplatné energie. Dokonce i p i nizké
okolni teplot -25 T doké e systém vytdp ni CO, ECO
s tepelnym erpadlem vzduch-voda od spole nosti
SANYO vytopit vas domov.

1) Ve vyparniku p ichazi vzduch do kontaktu
s kapalnym chladivem. Chladivo vst eba
okolni teplo ze vzduchu a vypa i se.

2) Vytvo eny plyn p ejde do kompresoru
kde se zvysi tlak, a tim i teplota plynu.

3) Horky stla eny plyn se nyni p evede do
kondenzatoru , kde p ijde do kontaktu
s chladnou plochou. Tato plocha vst eba
teplo z plynu a vyu ije je jako tepelnou
energii. Kdy plyn vychladne, vréti se do
kapalného stavu.

Systém nepot ebuje dodavat adnou dalsi energii,
krom energie na pohon kompresoru tepelného

erpadla. P ipojite-li systém vytap ni CO, ECO
ke zdroji isté energie, nap iklad k solarnimu
panelu, mohou se naklady na provoz a emise CO;
jest sniit.

4) Kapalina dote e k expanznimu
ventilu , kde ziska normalni tlak, a poté
se vrati do vyparniku, aby mohla byt
znovu pou ita v systému.

5) Tepla voda je p echovavana v nadri
a poté erpadlem rozvadd na po celém
dom nebo ke kohoutk m s teplou
vodou. Slou i tak jako tepla voda
pro domacnost nebo jako voda pro
G ely ast edniho vytap ni.

Systém CO , Eco ziskava bezplatnou energii z okolniho vzduchu




Vysoka U innost

P im eni 0 innosti systému porovnhdvame mno stvi energie
pot ebné k provozu systému s mno stvim energie, kterou
systém vyrobi. Tento pom r se nazyvé topny faktor neboli COP
(Coefficient of Performance). Topny faktor tradi nich
elektrickych oh iva  se pohybuje okolo 1, tedy na ka dy 1 kW
spot ebované energie je vyprodukovan pouze 1 kW tepla. U
plynovych bojler je topny faktor ni Si ne 1.

EL. VYTAP NI

Jen pro srovnani — systém vytap ni CO, ECO s tepelnym
erpadlem a bojlerem p ijima 75 % energie p imo ze vzduchu a

pouze zbylou energii ziskava z p idavného zdroje energie,

tak e jeho topny faktor je a 3,75.M ete setedyt Sitna

vyrazn nisia ty za elekt inu.

ERPADLO

Sy [~
FHZEN é?""

G Y i—

P ipojeni k solarnim systtm m
Zkombinujete-li systém

CO; ECO s dalSimi
obnovitelnymi zdroji energie,
jako jsou nap iklad solarni
systémy na oh ev vody,

m ete dosahnout dalSiho
zvySeni U innosti a sni eni
emisi uhliku.

TEPEL.

Mald zm nam e znamenat velky rozdil

Podle vyzkumu Mezinarodni energetické agentury (IEA) by mohly byt celosv tové
emise CO2 o 1,2 miliardy tun (tedy o 6 %) ni Si, kd yby 30 % spot ebitel nasv t

vyu ivalo tepelnd erpadla. Podle projektu SHERHPA (Sustainable Heat and Energy
Research for Heat Pump Applications) by se do roku 2030 mohly diky pou ivani
tepelnych erpadel sniitro ni emise CO2 vyprodukované p i vytap ni typické

evropské domacnosti z 8 na 1 tunu.




Vyhoda vyrobku zna ky SANYO

Na rozdil od jinych systém tepelnych erpadel, kterd pou ivaji ekologicky
Skodlivé plyny nazyvané fluorouhlovodiky, vyu ivd eSeni od spole nosti
SANYO chladivo R744, tedy oxid uhli ity (CO,), zcela p irodni a netoxicky
plyn zape et ny v systému.

Charakteristiky p  irodniho chladiva R744 (CO »,)

R744 p irodni chladivo CO , 0 1
R410A fluorouhlovodiky 0 1900
R407C fluorouhlovodiky 0 1600
* Potencidl ni eni ozonu ** Potencial globalniho oteplovani
Funguje i p i nizkych venkovnich -
- Kapacita tepelného  erpadla
teplotach okolo -25 C pactiatep P
10w

Chladiva s fluorouhlovodiky funguji pouze p i
teplotach vysSich ne -10 . P iniSich
teplotach je t eba pou ivat elektrické oh iva e. K STZRI‘jf(‘)é Cgfngfgg
Ty vSak maji topny faktor (COP) okolo 1, tak e

celkova energetickd G innost jednotky zna n
poklesne. Systém vytap ni CO, ECO

s chladivem CO, m e pracovat nep etrit ,
dokonce i p i teplotach okolo -25 C, a to bez
pou iti zalo niho elektrického oh iva e, tak e

Venkovni teplota

L

ma mnohem vyssSi U innost.

10



Tepla uitkovavodado 65 <€

Chladivo CO, také ve srovnani s tepelnymi
erpadly s fluorouhlovodiky umo  uje vyssi

provozni teploty. Tepelna erpadla jinych vyrobc
doka i oh atvodu na 45-50 C, avSak vy aduji

p idavny elektricky oh iva oh ivajici vodu na
po adovanou teplotu.

Maximalni provozni teplota

-~
70
60
50
a0
30
20
10
o
CD Fluorouhlovodik
\_ 2

Tepelné erpadlo s CO, od spole nosti
SANYO doka e oh at vodu a na teplotu

65 C, co je idealni teplota vody pro
domécnost, bez pot eby p idavného oh evu.
Tato teplota je také dostate n vysoka, aby
zabranila riziku Si eni bakterie legionella.
Jiné systémy této teploty dosahnou pouze
automatickym vyu ivanim p idavného
elektrického oh iva e jednou za n kolik dni.
Se systémem CO, ECO nemusite platit za
neu inné elektrické vytap ni.

Snadné ovladani

Ovladaci prvky systému vytap ni CO, ECO
jsou intuitivni a snadno se pou ivaji.

Umo uji ur eni po adovanou teplotu vody
a nastaveni idealni pokojové teploty. Systém
je také vybaven funkci 7denniho programu,
ktery umo uje Upravu prostorového

vytap ni a oh evu vody podle toho, kdy jste
v praci a kdy doma.

Nizké naklady na instalaci a provoz

Systém vytap ni CO, ECO se snadno instaluje a diky
vySSi 0 innostiumo  uje navratnost investice do 3-5

let. Je kompatibilni se vS§emi standardnimi radiatory a
systémy podlahového vytap ni, tak e nemusite m nit
nic krom vaSeho sou asného bojleru.

Piblin ti tvrtiny spot eby energie pr m rné
domacnosti p ipadaji na oh ev vody a prostorové
vytap ni. Bojler s tepelnym erpadlem v systému
vytap ni CO, ECO je vSak vysoce U inny adv t etiny
své spot eby energie p ijima zdarma p imo ze
vzduchu, tak e sem etet Sitnapodstatn niSiu ty
za energii.

Nizké naroky na udr bu

Tepelné erpadlo systému vytap ni CO, ECO

nevy aduje ka doro ni bezpe nostni prohlidky, které
jsou u plynovych a naftovych bojler nezbytné, tak e
je jeho Gdr ba velmi jednoduchéa a nenéakladna.

Jedine na flexibilita

Systém vytap ni CO, ECO pot ebuje ke svému
provozu pouze vodu a elekt inu, tak e je idealnim
eSenim v budovach, které nejsou p ipojeny k rozvodu
plynu. Systém nabizi modely s kapacitou 4,5 nebo

9 kW a mo nost jednofazového nebo t ifazového
napajeni, tak e je vysoce flexibilni a vyhovi

po adavk m rodinnych dom i menSich komer nich
budov.

11
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Prehled systému pro vytapéni domacnosti
CO, ECO

Venkovni jednotka

Srdcem systemu COz ECO od spoletnosti
SANYO je kempakini jednotka tepelného
cerpadla. Je umisténa na vnéjsi sténé, takie
se snadno instaluje a navic se vyznacuje
fichym provozem. Spotfebuje pouze malé
mnoZstvi energie, dvé tietiny energie totiz
ziskava pfimo ze vzduchu. | pii nizkych
teplotach venkovniho vzduchu okolo -25 °C
absorbuje kapalné chladivo CO: dostatek
tepla, aby se mohlo wvypafit. Plyn COs je poté
stlaéen kompresorem, coZ zplsobi zvyseni
jeho teploty. Toto teplo je poté pfedano vodé
z vodovedni sité, CO2 se ochladi a
zkondenzuje zpé&t do kapalneho stavu. Pak
projde expanznim ventilem, kde ziska
normalni tlak, aby mohl znovu obihat
systémem.

Vnitfni jednotka Radiatory a podlahové vytapéni

Jednotka nadrZe systému CO; ECO je velmi Jako kaZdy jiny systém pro ohfev vody 1ze i systém
sofistikovany systém pro spravu teple vody, ktery vytapéni CO, ECO piipojit ke standardnim radiatorim a
poskytuje vodu riiznych teplot za aéelem vyuZiti systémim podlahového vytapéni za Géelem vytapéni

v domacnosti, vytapéni pomoci radidtord nebo interiéru. Cely rok tak mdZete mit doma pfijemnou
podlahove wytapéni. Obsahuje dva pohotovostni teplotu, aniZ by bylo tfeba vyuZivat neGginny zaloZni
elektricke ohfivace, které se pouZivaji pouze tehdy, elektricky ohfivac, a to 1 pfi teplotach hiuboko pod

kdyZ venkovni teplota klesne pod -25 °C nebo pii bodem mrazu.

neobvykle vysokeé spotfebé teplé vody.



13



|ldedlni pro ji postavené domy

Systém vytap ni CO, ECO je idealni pro majitele dom , kte i cht ji vym nit
Sv j sou asny bojler, sni it naklady na energie a sv | podil na emisich oxidu
uhli itého, nebo pro developerské spole nosti, které cht ji nov za idit
nemovitost. Systém nabizi tyto vyhody:

- M e nabidnout G innou alternativu pro - Je kompatibilni s vaSimi standardnimi
domacnosti, které nejsou p ipojeny k rozvodu radiatory a podlahovym vytap nim, tak e jeho
plynu. instalace zp sobi minimum poti i a jen kratké

- A o eruseni provozu.
- V8echny d leité astijsou ulo eny v jediné P P

venkovni jednotce, tak e instalace je velmi - Sni uje emise uhliku p iblin 050 %.

snadna. P .
- Jet ikrat 0 inn jSi ne nafta nebo plyn a ma

- Nejsou nutné adné ka doro ni prohlidky, ni §i naklady na energie.

tak e nakl { j Imi nizké.
ak e naklady na udr bu jsou velmi nizke - Diky ni §i spot eb energie se bude

nemovitost v budoucnu Iépe prodavat.

14



ldealni pro nové nemovitosti

Pokud si stavite vlastni d m nebo jste developer a chcete postavit nové domy
nebo komer ni prostory k prodeji nebo pronajmu, systém vytap ni CO, ECO
vam nabizi nizkonékladovou alternativu k tradi nim eSenim oh evu vody

a ust edniho vytap ni, navic s nizkymi emisemi uhliku. Systém ma tyto

vyhody:

- Snadna instalace umo uje rychlejsi
dokon eni stavby a navratnost investice.

- Vyb rze dvou r znych kapacit (4,5 kW nebo
9 kW) splIni po adavky menSich i v tSich
budov.

- Jednofazové nebo t ifazové napajeni je
vhodné pro pou iti v domécnosti i v menSich
komer nich za izenich.

- Nevy aduje p ipojeni k rozvodu plynu, tak e je
flexibiln jSi z hlediska umist ni budovy.

- Nevy aduje adné kadoro ni bezpe nostni

prohlidky, tak e sni uje naklady majitele
budovy. Idedlni pro bytové domy a najemni
byty.

- Nizké emise uhliku a vyu iti obnovitelného

zdroje energie spl uji ekologické cile a
po adavky zakon o ivotnim prost edi.

- Diky nizké spot eb energie je nemovitost

atraktivn jSi pro kupce a najemniky.

15



P ib h o rekonstrukci systému vytap

D m Lindovych

Tepelné erpadlo SANYO CO, ECO
se ukazalo byt pro Bjorna a Annu
Lindovy ze Svédska idealnim eSenim.

Kdy Lindovym doslou il elektricky kotel, zva ovali
nakup tradi niho bojleru, avSak obavali se vysokych
provoznich ndklad v d sledku prudkého nar stu cen
paliva. Geotermalni vytap ni vyu ivajici technologii
tepelného erpadla k ziskavani tepla ze zem nabizi
nizké provozni naklady, avSak vy aduje vyvrtani
hluboké jamy do zem , tak e je odradily po ate ni
naklady.

P ib hostavb nového domu:

ni:

Nakonec se rozhodli pro tepelné erpadlo SANYO COs,.
Stejn jako geotermalni vytap ni vyu iva i tento systém
okolni teploty k oh evu vody pro domacnost a

k prostorovému vytap ni, energii vSak ziskava ze
vzduchu, nikoli ze zem , tak e nevy aduje provad ni
nakladného vrtu. Kli ovou tlohu v rozhodovani u
Lindovych sehrala neuv itelna energeticka U innost —
dv t etiny energie pochazi z atmosféry a pouze t etina
z rozvodné sit .

O rok pozd ji je rodina systémem nadsena. ,Diky
jednoduchému ovladani systému SANYO jsme neustale
v teple a ani si nevSimneme, jaka zima je venku,”

vysv tluje Anna. ,A co vic, uSet ili jsme asi 25 % ro nich
naklad na energie.”

D m Anderssonovych

Kdy si Karl a Ingrid Anderssonovi stav i
vysn ny d m, nemuseli diky tepelnému

erpadlu SANYO CO, d lat kompromis
mezi pohodlnym domovem a ivotnim
prost edim.

Anderssonovi m li obavy z r stu ndklad na energie a

hledali zelenou alternativu k naft a elektrickym

systém m vytap ni. Za ali se zajimat o tepelna
erpadla, ktera p ijimaji 75 % energie ze vzduchu, zjistili

vSak, ev tSinamodel za nebytji p i0 T velmi

ned inna a kolem -10 T p estava pracovat. P i

studenych Svédskych zimach by to znamenalo pou ivat

ned inny zalo ni systém vytap ni.

16

Systém SANYO CO; ECO byl pro n dokonalym
eSenim. Diky ekologicky Setrnému chladivu z CO,
doka e pracovat bez zalo niho oh iva e, i kdy teploty
klesnou a na -25 <. Jiné systémy pot ebuji

k dostate nému oh evu vody na koupani a myti nadobi
p idavné elektrické oh iva e, systém SANYO

s vysokymi provoznimi teplotami vSak nepot ebuje ani
tuto pomoc.

Karl a Ingrid si nyni u ivaji podlahové vytap ni ve vSech
t ech patrech a dostatek horké vody: , Tepelné erpadlo
SANYO bychom ur it vSem doporu ili. Byl to jediny
ekologicky Setrny systém vytap ni, ktery jsme nasli, a
naSe o ekavani rozhodn nezklamal.



Jednoducha instalace

Systém vytap ni domacnosti CO, ECO se snadno instaluje, proto e se sklada
pouze z venkovni jednotky tepelného erpadla s kapacitou 4,5 kW nebo 9 kW
a z vnit ni jednotky nadr e. Systém Ize p ipojit ke vSem standardnim
radiator m a systém m podlahového vytap ni.

Jednotka
bojleru

Venkovni jednotka Kompresor CO,

Vwm nik

Vyparnik

P ivod vody

Jednotky jsou samostatné a vy aduji pouze p ipojeni
k p ivodu vody a k elektrické siti. Osoba, ktera
provadi instalaci systému vytdp ni CO, ECO, musi
byt obeznamena s navrhem a instalaci systém pro
oh ev vody pro doméacnost. Skoleni a rady pro
instalatéry radi poskytnou vSichni distributo i

spole nosti SANYO.

Systém je zape et n, tak e nedochazi ke kontaktu
s chladivem a neni proto nutny certifikat pro
zachazeni s chladivem.

Servis systému SANYO CO; ECO je také snadny diky
dobrému p istupu k elektrickym sou astem a funkcim
pro sledovani chyb v opera nim programu.
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Technické udaje

Jednotka nadr e systemu SANYO CO , ECO je vyrobena specialn pro
spolupraci s tepelnym erpadlem CO, ECO. Jedna se o velmi sofistikovany
systém pro spravu teplé vody, ktery poskytuje vodu r znych teplot za U elem
vyu iti v domacnosti, vytap ni pomoci radiator nebo podlahové vytap ni.
Zarove vSak doka e pracovat i s jinymi zdroji teplé vody, jako jsou nap iklad
systemy pro solarni oh ev vody.

- Vestav nam d na spirdla zajiS uje dostate né - Ovladaci systém s mikro ipy monitoruje vSechny
mno stvi teplé vody pro doméacnost o teplot 65 C. funkce, provadi specifické Upravy provozu a

, fe , . , usnad uje nalezeni zavad.
- Za U elem zajist ni nejvy3Siho vykonu se integrovany

sm Sovaci ventil pohan ny motorem automaticky - Nadr je pro zvySeni G innosti a sni eni tepelnych
nastavuje podle po adované teploty vody pro ztrat izolovana polyuretanem.

radiatory / podlahové vytap ni nebo pro domacnost. . S . - . .
- Zalo ni elektrické oh iva e zajisti dodavku teplé vody

Vv nouzové situaci nebo p i zvlast vysokém odb ru.

D mysIné ovladaci prvky

Digitalni ovladaci panel systému SANYO CO; ECO se D myslna pokojova idla neustale odesilaji informace
velmi dob e pou iva diky snadno srozumitelné nabidce, ovladacimu systému, tak e zaji$ uji rychlou Gpravu
kterd usnad uje Upravu nastaveni pro maximalni teploty na po adovanou hodnotu.

pohodli. Vestav né ovladaci prvky pro ka dy den

umo uji zm nu teplot v ramci jednoho dne, nap . Systém m ete ovladat i pomoci dopl kového systému
sni eni teploty v noci nebo kdy jste v praci. sMinicall“, kn mu je p ipojena SIM karta umo ujici

posilani zprav SMS, tak e m  ete nastavit pokojovou
teplotu prost ednictvim mobilniho telefonu a zobrazovat
na n m informace, jako je teplota v jednotce nadr e.

1) Stavova kontrolka LED 4) Displej

Zelena barva: Za izeni funguje Podsviceny graficky displej. Obsahuje
normain . 8 &dk s informacemi.

Blikani ervenou barvou: Vyrobek 5) Tla itko OK

pot ebuje obsluhu. P e t te si hlaSeni Timto tla itkem se potvrzuji hodnoty
na displeji. nebo volby.

2) Tla itko pro navratzp t 6) Tla itka nahoru/dol

Slou i k navratu do p edchozi Tato tla itka slou i k posouvani
nabidky nebo k ukon eni prace nahoru/dol v ramci nabidek nebo ke
Vv nastaveni. zvySeni/sni eni hodnot.

3) Tla itko resetovani

Toto tla itko se rozsviti, kdy vyrobek
pot ebuje obsluhu. Stisknutim tla itka
resetujete varovné hlaseni.
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Vyvod pro Ust edni

Vyvod teplé vody pro wtap ni Sm Sovaci ventil pro

doméacnost regulaci teploty vody
Horni plastovy kryt. P ipojky k jednotce
Odstranite vysunutim tepelného erpadla
a zdvihnutim.

VSechny p ipojky
systému se v zajmu
snhadné instalace
nachazi na horni asti
S nadr e.
Ovladaci panel

Nadr izolovana

polyuretanem

Zalo ni horni

elektricky oh iva , Voda v horni &sti nadr e

9 kw mé neustale teplotu 65 C,
tak e je vhodna pro pou iti
v doméacnosti i do systém
radiator .

P ipojky

k dopl kovému

systému pro solarni

oh ev vody Voda v dolni &sti nadr e
je udr ovana na teplot
35-45 T pro podlahové
vytap ni.

Zalo ni dolni elektricky
oh iva pro nouzové

situace, 6 kW
Ventily slou ici
k uzav eni nadre
Ob hové erpadlo
zajiS ujici cirkulaci Otev eny prostor na
vody mezi jednotkou zadni stran jednotky
nadr e a jednotkou nadr e

tepelného erpadla

Vypoust ci ventil (pro
jednotku nadr e a
systém radiator )

Nastavitelné nohy

. Teplota dodavané
Automaticka uprava teploty vody

Ovladaci prvky automaticky
upravuji teplotu vody v zavislosti na
venkovni teplot . Kdy venkovni

teplota klesne, zesili se vytap ni
uvnit domu, tak e je zajist na teplota
optimalni teplota po cely rok.

Venkovni

Nastavena hodnota sklonu k ivky
odpovida teplot dodavané vody
p i venkovni teplot -15 C.
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Technické udaje

Hlavni vlastnosti systému

20

ekologicky Setrné chladivo R744 (CO2),

- vyb r mezi kapacitou 4,5 kW a 9 kW,
- topny faktor a 3,75,

vysoce vykonny rota ni kompresor se
stejnosm rnym nap tim,

regulace vykonu m ni em a 3fazové
napajeni 400 V nebo jednofazové napajeni
240V,

- vysoce U inny d leny okruh chladiva,

spolehliva a solidni konstrukce,

obvod pro ochranu proti zamrznuti,

- vysoce U inny tepelny vym nik

chladivo - voda.

Kompresor Motor

1. kompresor 2. kompresor

Vysoky tlak
St edni tlak

Nizky tlak

s

Prvni dvoustup ovy rota ni
kompresor na CO , nasv t

V srdci systému vytap ni CO, ECO
se skryva inovativni dvoustup ovy
rota ni kompresorovy systém od
spole nosti SANYO, prvni kompresor
s touto konstrukcinasv t .
Kompresor je odolny v i provoznim

tlakovym rozdil m, mé& vysokou
spolehlivost p i vdech stupnich

zat e, nizky unik kapalin a nizké
vibrace. Pracuje p i nizké hladin
hluku 45 dB(A) a va i pouhych 9 kg,
tak e je kompaktni a lehky.




islo Jednotka tep. erpadla
modelu Jednotka nadr e

9 kW jednofazovy
SHP-C90GEN
SHP-TH90GEN-SW

9 kW t ifazovy
SHP-C90GDN
SHP-TH90GDN-SW

4,5 kW
SHP-C45DEN
SHP-TH45GDN-SW

Vykon

Kapacita vytap ni/ p ikon 9 kW /2,9 kw 9 kW /2,9 kw 45kW /1,2 kW
Topny faktor — venk. teplota +7 T

(+20 T pro 3faz. 4,5kW jednotku) 3.1 3.1 375(20)
Kapacita vytap ni/ p ikon 9 kW /5 kW 9 kW /5 kW 4,5 kW /1,45 kW
Topny faktor — venk. teplota -15 T 1,8 1,8 3,10

Kapacita vytap ni/ p ikon 8 kW /5 kW 8 kW / 5 kW 4,5 kW / 2,48 kW
Topny faktor — venk. teplota -20 T 1,6 1,6 1,81

Udaje o napéjeni

Napajen Jednotka tep. erpadla 1£/230V/50Hz 3 &£/ 400V /50 Hz 1£/230V/50Hz
Jednotka nadr e 1 £/230V/50Hz 3 £/ 400V /50 Hz 3 £/ 400V /50 Hz

Maximalni | Jednotka tep. erpadla 1x20A 3x10A 1x16 A

proud Jednotka nadr e 2 Xx26,25A 3x25A 3x25A

Jednotka nadr e

Kapacita nadr e 2231 2231 2231

Maximalni provozni tlak 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar

Maximalni pro’vo,znl’ tlak vody 10 bar 10 bar 10 bar

pro vodovodni si

Kapacita pomocnych el. oh iva 6 kW + 6 kW 9 kW + 6 kW 9 kW + 6 kW

Rozm T ista VIS/H 1562 mm / 600 mm / 624 mm 1562 mm / 600 mm / 624 mm 1562 mm / 600 mm / 624 mm
y V/S/H v baleni 1736 mm /700 mm / 747 mm 1736 mm /700 mm / 747 mm 1736 mm /700 mm / 747 mm
Hmotnost istd / v baleni 160 kg / 205 kg 160 kg / 205 kg 160 kg / 205 kg

Jednotka tepelného  erpadla

Chladivo/mno stvi

R744 (CO ;) / 1,4 kg

R744 (CO,)/ 1,4 kg

R744 (CO,)/ 1,4 kg

Provozni hladina hluku

49 dB-A

49 dB-A

45 dB-A

Kompresor Rota ni dvoustup ovy, DC Rota ni dvoustup ovy, DC Rota ni dvoustup ovy, DC
Rozm ry isvté VISIH 1235 mm /930 mm / 340 mm 1235 mm /930 mm / 340 mm 690 mm /840 mm /290 mm

VIS/H v baleni 1330 mm /1044 mm / 420 mm 1330 mm /1044 mm / 420 mm 765 mm /943 mm /433 mm
Hmotnost istd / v baleni 105 kg /115 kg 105 kg /115 kg 65 kg / 72 kg

Mo nosti jednotky nadr e

Kapacita 4,5kW systém 9kW systém

Napajeni 1faze—230V | 3faze—400V | 3faze—230V | 1faze—230V | 3faze—400V | 3faze-230V

Jedn. tep. erp. | SHP-C45DEN | SHP-C45DEN | SHP-C45DEN | SHP-C90GEN | SHP-C90GDN | SHP-C90GEN

Jedn. nadr e SHP- SHP- SHP- SHP- SHP- SHP-
TH45GEN-SW | TH45GDN-SW | TH45GHN-SW | TH90GEN-SW | TH90GDN-SW | TH90GHN-SW

Specifikace se mohou bez upozorn nizm nit.

Dopl kova sada konektoru a ovladani
Obsahuje konektor pro p ipojeni jednotky
tepelného erpadla CO, ECO k dalSim
systém m pro oh ev vody.

Kompletni ovladaci systém pro tepelné erpadlo CO, ECO.

Slou i k p ipojeni systému CO, ECO ke stavajicim systém m vytap ni/ bojler m.
Hodi se pro v tSinu systém pro oh ev vody s regulaci pomoci sm Sovaciho ventilu
i bez ni.

Nast nné provedeni s jednoduchymi ovlddacimi prvky pro regulaci teploty.

DalSi informace o sad konektoru a ovliadani ACC-CO2 vam poskytne zastupce
spole nosti SANYO.
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Odpov di na vase otazky

Je technologie tepelného  erpadla novym vynalezem?

Ne, jedna se o osv d enou technologii. Tepelna erpadla se
pou ivaji k zisk&vani tepelné energie ze vzduchu, v ody a
zem ji n kolik desetileti. Ve Skandinavii se jedna o velmi
oblibeny zdroj energie pro domaci systémy vytap ni, v celé
Evrop se zase tepelna erpadla pou ivaji u klimatiza nich
systém . Nyni se vSechny staty za inaji vice zabyvat
ochranou ivotniho prost edi, a proto se tato vysoce U inna
technologie s nizkym emisemi uhliku im dal tim vice i

v Evrop uplat uje ve vytap ni doméacnosti.

Novinkou je pou iti CO ; jako chladiva. Diky n mu Ize systém
CO; ECO pova ovat za skute n pr lomovy vyrobek.

Jak funguje tepelné  erpadlo?

Tepelna erpadla, mezi ktera pat i systém vytap ni

CO; ECO, ziskavaji ze vzduchu tepelnou energii a p edavaji
ji kapalnému chladivu uvnit tepelného erpadla. Chladivo se
odpa i. Vznikly plyn je poté stla en, im se zvysi jeho
teplota. Horky plyn se pak p e ene p es chladny povrch. Ten
vst ebé teplo uvoln né z plynu, které Ize vyu it pro oh ev
vody a prostorové vytadp ni. Chladivo projde expanznim
ventilem, kde ziska op t normalni tlak, a vrati se do
vyparniku. Cyklus se pak m e opakovat.

Jak U inny je systém vytap  ni CO2 ECO ve srovnani
s tepelnymi  erpadly s fluorouhlovodikovym chladivem?

Tepelna erpadla s fluorouhlovodikovym chladivem dosahuji
teplot 45-50 € a k dodate nému oh evu vody na teplotu

po adovanou pro horkou vodu pro domacnost a prostor ové
vytap ni pou ivaji pomocné elektrické oh iva e. Pou ivani
energeticky neuspornych elektrickych oh iva  vSak vyrusi
energetické vyhody tepelného erpadla a celkova U innost
systému se zna n snii. Systém vytdp ni CO, ECO
dosahuje vysSi provozni teploty 65 C, tak e elektr icky

oh iva s nizkou U innosti nepot ebuje.
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Jaka je maximalni teplota vody, kterou  doka e systém
vytap ni CO, ECO vyprodukovat?

Maximalni teplota je 65 C, co je teplota dostate n vysoka
na to, aby zabila bakterie legionella bez pou iti p omocnych
elektrickych oh iva

Systém je idedlni pro oh ev vody pro doméacnost a Ust edni
vytap ni pomoci radiator .

P i jaké nejni Si venkovni teplot bude systém vytap ni
CO, ECO fungovat?

Diky vlastnostem chladiva R744 (COy,), které je v systému
vytap ni CO, ECO pou ito, a také diky solidni konstrukci
systému doké e systém nep etrit pracovata do
minimalni teploty -25 . Naproti tomu systémy pou ivajici
jako chladivo fluorouhlovodiky nebo chlorofluorouhlovodiky
p i teplotach pod O T rychle ztraceji U innost a p i teplotach
ni Sich ne -10 T p estavaji fungovat. P it chto nizkych
teplotach p evezmou funkci tepelného erpadla zalo ni
elektrické oh iva e, které vSak sni uji celkovou U innost
jednotky.

Jaké mno stvi teplé vody doka e systém vytap ni
CO2 ECO vyprodukovat?

Mensi venkovni jednotka s vykonem 4,5 kW doka e zaj istit
dostatek teplé vody, aby splnila b né po adavky na

Ust edni vytap ni a teplou vodu ve v tSin obytnych dom

a do rozlohy 130 m 2. Jednotka s vysokou kapacitou 9 kW
doka e zajistit teplou vod u a vytdp ni pro domy o rozloze a
210 m.



Jak funguje ovladaci panel systému CO , ECO?

Systém vytap ni CO, ECO se snadno ovlada pomoci
jednoduché digitalni ovladaci jednotky na p ednim panelu
néadr e s teplou vodou.

Pomoci n kolika mélo tla itek a nabidky s intuitivni
strukturou m ete upravovat pokojovou teplotu, nastavovat
po adovanou teplotu teplé vody a programovat provoz
systému hodinu po hodin pro ka dy den v tydnu pro

zajist ni maximalniho pohodli bez ohledu na venkovni
teplotu. Bojler Ize dokonce ovladat na dalku pomoci systému
~Minicall.

Jakou kvalifikaci by m
instalaci domaciho systému vytap
spole nosti SANYO?

| mit instalatér provad jici
ni CO, ECO od

Jakykoli instalatér musi byt obeznamen s navrhem a
instalaci doméacich systém pro oh ev vody. Jeliko p i
instalaci nedochéazi k manipulaci s chladivem, neni

vy adovan certifikat pro zachazeni s chladivem.

Je systém vytap ni CO2 ECO naro ny na udr bu?
Systém vytap ni CO, ECO nevy aduje ka doro ni

bezpe nostni prohlidky a pravidelnou udr bu, které jsou
u plynovych a naftovych bojler nezbytné.

Kde si mohu systém vytap  ni CO, ECO zakoupit ?
Systém dodavaji instalatér m-topend m distributo i vyrobk
spole nosti SANYO. Nejbli Siho distributorasim ete
vyhledat na strankach www.sanyoaircon.eu.

Mohu zkombinovat systém pro solarni oh ev vody
s domacim systémem vytap ni CO, ECO a dosahnout
tak jeSt ekologi t jSthovytap ni?

Systém SANYO CO; ECO byl navr en tak, aby toto
propojeni bez problém umo oval. S p ipadnymi dotazy se
obra te na svého instalatéra.
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Ozna uje soulad se 1SO 9001: 2001 ISO 14001: 2001
sm rnicemi EK islo certifikatu: JQ116B islo certifikatu: ECO0OJ0303-33

Spole nost SANYO si vyhrazuje pravo na provedeni jakychkoli Uprav specifikace popsaného za izeni nebo na sta eni i nahradu
vyrobk bez p edchoziho upozorn ni nebo ve ejného ohlaseni. VeSkeré popisy, ilustrace, kresby a specifikace v této publikaci jsou
uvedeny v dobré vi e, avSak maji p edstavovat pouze obecné podrobnosti a nebudou tvo it jakoukoli ast smlouvy. Podrobné informace
o instalaci vam poskytne vas distributor vyrobk spole nosti SANYO.

WWW.SanyOaiI’COFI .eu

Klimatizace SANYO. P irozeny vyb r.
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